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ENKELE OPMERKINGEN
OVER VOCHTIGHEID
Lucht bevat altijd een zekere hoeveelheid water,
in de vorm van waterdamp. Hierdoor wordt de
vochtigheidsgraad van een omgeving bepaald.
De hoeveelheid waterdamp bevat in de lucht is
groter naarmate de temperatuur van de lucht
toeneemt. Dat is de reden waarom, zodra de
temperatuur in huis daalt, de waterdamp bevat in
de lucht wordt omgezet in condens dat ver-
schijnt op alle koude oppervlakken zoals ruiten,
muren, enz. De luchtontvochtiger is een huis-
houdelijk apparaat dat het teveel aan vocht aan

de lucht onttrekt, terwijl het door condens aan-
gerichte schade voorkomt.
Deskundigen hebben vastgesteld dat de ideale
omstandigheden voor onze gezondheid en onze
leefomgeving worden bereikt tussen 40% en
60% relatieve vochtigheid. Bij zeer lage tempera-
turen is het raadzaam de omgeving op z’n minst
iets te verwarmen.  Dit zal de ontvochtigingsca-
paciteit van het apparaat in aanzienlijke mate
doen toenemen. Alleen op die manier kan het
condensvocht aanwezig op de ruiten en andere
koude oppervlakken verdampen en door de luch-
tontvochtiger worden opgevangen. De door de
ontvochtiger afgegeven lucht is meestal 1° C
warmer dan de omgevingstemperatuur.

BESCHRIJVING/ACCESSOIRES
1. Bedieningspaneel
2. Inspectieopening waterniveau
3. Condensreservoir
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4. Handgreep voor optillen
5. Luchtinlaatrooster 
6. Luchtfilter met zilverionen
7. Luchtuitlaatrooster
8. Condensafvoerslang (2 m.)
9. Wielen



35

INLEIDING
Dank u voor uw keuze van een De’Longhi product.
Neemt u een paar minuten de tijd om deze
gebruiksaanwijzingen door te lezen.
Zo voorkomt u gevaarsituaties of beschadiging
van het apparaat. 

In deze aanwijzingen gebruikte
symbolen
De belangrijke waarschuwingen zijn van deze
symbolen voorzien.  Deze waarschuwingen moe-
ten beslist in acht worden genomen.
Veronachtzaming van de vermelde aanwijzingen
kan elektrische schokken, ernstig letsel, brand-
wonden, brand of schade aan het apparaat veroor-
zaken.

Gevaar!
Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oor-
zaak van letsels door elektrische schokken met
gevaar voor het leven.

Attentie!
Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oor-
zaak van letsel of schade aan het apparaat.

Nota Bene :
Dit symbool duidt op belangrijke tips en informa-
tie voor de gebruiker.

Problemen en reparaties
Probeer in geval van problemen ze eerst op te los-
sen door de waarschuwingen vermeld in het
hoofdstuk “Als iets niet werkt” op pagina 41 op te
volgen.
Neem voor eventuele reparaties uitsluitend con-
tact op met een door de fabrikant erkend
Technisch Servicecentrum. 
Controleer altijd of originele reserveonderdelen
worden gebruikt. Reparaties uitgevoerd door
ondeskundig personeel kunnen gevaarlijk zijn en
doen de garantie vervallen.

VEILIGHEID
Belangrijke waarschuwingen voor
de veiligheid

Gevaar! Aangezien het apparaat met
elektrische stroom werkt, is het belangrijk zich
aan de volgende veiligheidsvoorschriften te hou-
den:
• Raak het apparaat niet met natte handen aan.
• Raak de stekker niet met natte handen aan.
• Controleer of het te gebruiken stopcontact

altijd vrij toegankelijk is, omdat alleen op die
manier de stekker makkelijk verwijderd kan
worden.

• Neem de stekker alleen bij de stekker zelf uit
het stopcontact. 
Trek nooit aan het netsnoer, want dan kan op
die manier beschadigd raken.

• Om het apparaat volledig af te koppelen, moet
de stekker uit het stopcontact worden verwij-
derd.

• Probeer het apparaat in geval van defecten
niet eigenhandig te repareren.
Schakel het apparaat uit, neem de stekker uit
het stopcontact en ga naar een technisch ser-
vicecentrum.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat te
verplaatsen.

• Het is gevaarlijk de eigenschappen van het
apparaat te wijzigen, op welke manier dan
ook.

• Indien het netsnoer beschadigd is, mag het
uitsluitend vervangen worden door de fabri-
kant of zijn technische servicedienst of in elk
geval door iemand met gelijkwaardige vakken-
nis, teneinde elk risico te voorkomen.

• Vermijd het gebruik van verlengsnoeren.
• Het apparaat moet geïnstalleerd worden vol-

gens de voorschriften die gelden in het land
waarin het apparaat wordt gebruikt.

• Het stopcontact moet aangesloten zijn op een
doeltreffende aardleiding. 
Laat uw elektrische installatie controleren
door een bekwaam elektricien.

Gevaar! Bewaar het
verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim,
enz.) buiten het bereik van kinderen.

Gevaar! Sta het gebruik van dit apparaat
niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte
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mentale, fysieke of sensoriële capaciteiten, of met
onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandach-
tig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 
Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet
met het apparaat spelen.

Gebruik conform de bestemming
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik bestemd.
Dit apparaat dient uitsluitend te worden gebruikt
zoals aangegeven staat in deze handleiding. 
Deze gebruiksaanwijzingen hebben niet de bedoe-
ling om alle mogelijke situaties en omstandighe-
den die kunnen optreden te dekken. 
Men dient altijd het gezond verstand te gebruiken
en voorzichtig te werk te gaan bij de installatie, de
werking en het onderhoud van elk huishoudelijk
apparaat.

Algemene waarschuwingen
• Plaats het apparaat niet in omgevingen waar

de lucht gas, olie, zwavel bevat of in de nabij-
heid van warmtebronnen.

• Gebruik het apparaat niet op een hellend
oppervlak.

• Houd het apparaat op een afstand van min-
stens 50 cm van ontvlambare stoffen (alco-
hol, enz.) of houders onder druk (vb. spuit-
bussen).

• Zet geen zware of warme voorwerpen op het
apparaat.

• Als het apparaat verplaatst wordt, moet het in
verticale positie of liggend op een zijkant ver-
voerd worden. 
Leeg het condensreservoir voordat u het
apparaat vervoert. 
Wacht minstens één uur voordat u het appa-
raat weer aanzet, nadat het vervoerd is.

• R 134a is een koelmiddel dat voldoet aan de
Europese milieuvoorschriften. Perforeer ech-
ter niet het koelcircuit van het apparaat. 
Wanneer u het apparaat wilt afdanken, dient u
het naar een speciaal inzamelcentrum te bren-
gen.
MILIEU-INFORMATIE: 
Dit apparaat bevat gefluoreerde gassen met
broeikaseffect voorzien door het Protocol van
Kyoto 
De onderhouds- en de sloopwerkzaamheden
mogen uitsluitend door vakkundig personeel
worden uitgevoerd (R134a, GWP=1300)

• De materialen gebruikt voor de verpakking zijn

recyclebaar.
Men adviseert ze dus in de bakken voor
gescheiden afvalverzameling te doen.

• Gebruik het apparaat niet buiten.
• Dek niet de luchtinvoer en –afvoer af.
• Gebruik het apparaat niet in vertrekken die als

waslokaal dienen.

Gebruiksaanwijzingen
Lees deze aanwijzingen aandachtig door alvorens
het apparaat te gebruiken.
• Bewaar deze aanwijzingen zorgvuldig.

Als u het apparaat aan iemand anders over-
doet, moet u ook deze gebruiksaanwijzingen
overhandigen.

• Veronachtzaming van deze aanwijzingen kan
letsel aan personen en schade aan het appa-
raat veroorzaken.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade ontstaan door veronachtzaming
van deze gebruiksaanwijzingen.

• Bewaar de lijst met Technische Servicecentra
en zoek het centrum op dat het dichtst bij u in
de buurt ligt.

Elektrische aansluiting 
Wacht minstens één uur voordat u het apparaat
weer aanzet, nadat het vervoerd is.
Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact
te steken, of: 
• De netspanning overeenkomt met de bedrijfs-

spanning die op het typeplaatje is vermeld.
• Het stopcontact en het elektriciteitsnet

geschikt zijn voor de vereiste belasting.
• Het stopcontact geschikt is voor de stekker.

Zo niet, dan dient het vervangen te worden
door vakbekwaam personeel.

• Het stopcontact aangesloten is op een doel-
treffende aardleiding.
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INSTALLATIE
Zet het apparaat in het vertrek dat ontvochtigd
moet worden. Er moet vóór de luchtontvochtiger
een vrije ruimte van minstens 50 cm worden gela-
ten, om de afvoer van lucht niet te belemmeren.
Voor een goede ventilatie moet aan de achterkant
van het apparaat minstens 5 à 10 cm vrije ruimte
worden gelaten. De afvoer van het condenswater
kan op twee manieren gebeuren:

A) Afvoer in het reservoir
Het condenswater kan rechtstreeks in het reser-
voir opgevangen worden. 
Het reservoir is makkelijk te verwijderen (fig. 1).

B) Continu-afvoer naar buiten
Als u het apparaat lange tijd wilt laten werken zon-
der dat u de mogelijkheid hebt het reservoir perio-
diek te ledigen, raden wij u aan een continue
afvoer te gebruiken.
1) Draai de plug voor continue afvoer los en ver-

wijder het rubberen dopje (zie figuur 2). 
2) Bevestig de rubberen slang aan de tuit.    

3) Let erop dat de slang nooit boven de afvoer-
tuit komt. Is dit wel het geval, dat blijft het
water in het reservoir staan; controleer boven-
dien of de slang niet bekneld zit (fig. 3).

N.B.: Bewaar het rubberen dopje om de tuit
af te sluiten. 

Aanbrengen van de wielen
1) Neem de stekker uit en ledig het reservoir

(indien hij vol is)
2) Verwijder de rubberen pluggen onderaan het

apparaat door ze met kracht of met behulp
van een tang uit te trekken (zie figuur 4/1).

3) Breng de wielen aan door de pennen van de
wielen in de gaten te steken. (zie figuur 4/2)

Opmerking: Let tijdens deze handelingen
op dat het apparaat niet meer dan 45° wordt
gekanteld; wacht in elk geval na het aanbrengen
van de wielen minstens een uur voordat u het
apparaat weer gaat gebruiken.

1
2

NEE

NEE

JAfig. 1

fig. 2

fig. 4

fig. 3
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Beschrijving van de toetsen

ON/Standby toets 
Schakelt het apparaat in en uit.

MODE-toets 
Voor keuze van de bedrijfswijzen: Ontvochtiging,
Dry, Smart en Ventilatiefunctie 

Ventilatietoets
Voor de keuze van de snelheid van de ventilator

Toets hygrometer/thermostaat
Zorgt voor de momentane weergave van de tem-
peratuur en de vochtigheidsgraad die het apparaat
in het vertrek meet.
Opmerking: de verrichte en weergegeven metin-
gen zijn slechts van indicatieve aard.

Toetsen afname/toename vochtigheidsgraad
Zorgen voor het regelen van de vochtigheidsgraad
in het vertrek, door deze met stappen van 5% te
verhogen of te verlagen.

Display 
Betekenis van de symbolen die op het display
kunnen verschijnen:

-  - Geeft aan dat het apparaat in standby
staat. 

Geeft aan dat het reservoir vol, afwezig of
slecht geplaatst is. 

Geeft aan dat het apparaat bij lage tempe-
raturen werkt. In deze situatie worden de
ventilatiecycli door ontvochtigingscycli
afgewisseld, om ijsvorming te voorko-
men. Voor een gebruik in bijzonder koude
vertrekken, wordt geadviseerd om te ver-
warmen zodat de omgevingstemperatuur
iets hoger wordt.  Dit stelt de ontvochtiger
in staat om onder geschikte omstandighe-
den te werken, waarbij zijn prestaties ver-
beteren en het ontvochtigingsproces
wordt versneld.

Geeft aan dat de sondes een defect kun-
nen vertonen of dat de omgevingsvochti-
gheid te laag is om gemeten te kunnen
worden.

Display

Pulsante Fan

Pulsante
decremento umidità

Pulsante 
incremento umidità

Pulsante 
termometro/igrometro

Pulsante ON/Stand by Pulsante MODE

HOE TE ONTVOCHTIGEN

Toets voor afname 
vochtigheid

Ventilatietoets

Display

Toets voor toename 
vochtigheid

Toets temperatuurmeter/
hygrometer

ON/Standby toets MODE-toets



SELECTIE VAN DE 
BEDRIJFSWIJZE
1) Sluit het apparaat aan op een stopcontact.
2) Op het display verschijnt “- -“ om aan te

geven dat het apparaat in standby staat en dus
gereed is om te werken. 
Als het opschrift “       ” verschijnt, moet het
reservoir geledigd of correct geplaatst wor-
den.

3) Druk op de ON/Standby toets        .

Bedrijfswijze Ontvochtiging
Druk op de MODE-toets en kies de bedrijfswijze
“Ontvochtiging”. 
Het display geeft “        ” en de eerder ingestelde
relatieve vochtigheidsgraad weer.
Druk op de toets “+” of “-“ om de gewenste voch-
tigheid te kiezen (30% komt overeen met een
droge omgeving, 80% met een vochtige omge-
ving).
Druk op de toets “       “ om de snelheid van de
ventilator te kiezen (MIN/MAX).
Bij selectie van MAX, zal de ontvochtiger met het
maximale ontvochtigingsvermogen werken.
Bij selectie van MIN, zal de ontvochtiger met een
lager vermogen werken, maar ook de geluidspro-
ductie zal lager zijn.
Druk op de toets         om achter elkaar de omge-
vingstemperatuur (symbool “          ”) en de rela-
tieve vochtigheid van de omgeving (symbool 
“       ”) weer te geven.
Wanneer het apparaat de ingestelde vochtigheid-
sgraad heeft bereikt, zal het stoppen en zal af en
toe de ventilatie starten om een correcte aflezing
van de relatieve vochtigheid te garanderen. 
Zodra de vochtigheid een grotere dan de gewen-
ste waarde bereikt, begint het apparaat automa-
tisch weer te ontvochtigen.

Bedrijfswijze Dry  
Bij de bedrijfswijze Dry, werkt het apparaat conti-
nu met het maximumvermogen.
Deze bedrijfswijze is nuttig wanneer men snel het
vertrek wil ontvochtigen. 
Druk op de MODE-toets en kies de bedrijfwijze
“Dry” (symbool         brandt).
Het is niet mogelijk om de relatieve vochtigheid-
sgraad of de snelheid van de inwendige ventilator
in te stellen.

Bedrijfswijze Smart 
Dit is de automatische bedrijfswijze voor ontvoch-
tiging. 
Hierbij bepaalt het apparaat automatisch, op basis
van de omgevingsomstandigheden, de optimale
instellingen om een maximaal niveau van welzijn
te garanderen.  
Druk op de MODE-toets en kies de bedrijfswijze
Smart.
Op het display verschijnt het symbool “        ”. 
Het is niet mogelijk om de vochtigheidsgraad of
de snelheid van de ventilator te wijzigen.

Bedrijfswijze Ventilatie
Druk op de MODE-toets en kies de bedrijfswijze 
Ventilatie (het display geeft “         ” weer).
Druk op de toets “         “ om de gewenste venti-
latiesnelheid te kiezen (MIN/MAX).
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REINIGING EN ONDERHOUD
Haal de stekker uit het stopcontact alvorens een
reinigings- of onderhoudsbeurt uit te voeren.
Gebruik om veiligheidsredenen geen stromend
water om de luchtontvochtiger schoon te maken.

Reiniging van de buitenkant 
• Maak de buitenkant schoon met een vochtige

doek en droog af met een droge doek.
• Gebruik voor het reinigen geen benzine, alco-

hol of oplosmiddelen.
• Spuit geen insecticide of een gelijksoortig

product op het apparaat. Het plastic zou hier-
door kunnen vervormen.

Reiniging van het luchtfilter met zil-
verionen 
Wanneer het filter vuil is, wordt de luchtcirculatie
bemoeilijkt en vermindert de efficiëntie van de
luchtontvochtiger. Daarom is het een goede
gewoonte het filter geregeld schoon te maken. 
De regelmaat van deze handeling moet op de
omgeving en de werkingsduur worden afgestemd. 
In geval van constant/geregeld gebruik, is het
raadzaam het filter wekelijks schoon te maken.
• Verwijder het filter door het zijdelings weg te

trekken (fig. 5).

• Gebruik een stofzuiger om stof op het filter te
verwijderen. Als het filter zeer vuil is, kan het
goed afgespoeld worden met lauw water.
De temperatuur van het water mag niet meer
dan 40°C bedragen. Na het reinigen moet het
filter goed gedroogd worden alvorens het
weer aan te brengen.
Het filter met zilverionen houdt niet alleen
stofdeeltjes tegen, maar heeft tevens een

doeltreffende antibacteriële werking.
Bovendien vermindert het in sterke mate aller-
genen als pollen en sporen. Het filter is behan-
deld met kleine zilverdeeltjes (met een grootte
van enkele miljoensten van een millimeter) die
als ze in contact komen met bacteriën of spo-
ren, hun vermenigvuldiging kunnen blokkeren
en ze op die manier kunnen vernietigen.

Als het apparaat langere tijd niet
gebruikt wordt 
• Haal de stekker uit het stopcontact en maak

het reservoir leeg.
• Maak het filter schoon en plaats het terug.
• Bedek het apparaat met een plastic zak, om

het te beschermen tegen stof.

TECHNISCHE GEGEVENS
Netspanning Zie gegevensplaatje
Vermogensverbruik “
Max. vermogensverbruik “
Ontdooi-inrichting Ja
Hygrometer Ja
Snelheid ventilator 2
Luchtfilter Ja
Afmetingen HxBxD 485x375x190
Inhoud reservoir 3 liter

Werkingslimieten:
temperatuur 2°C-32°C
relatieve vochtigheid 30-90%

Belangrijke informatie voor de correcte
verwerking van het product in overeen-
stemming met DE EUROPESE RICHTLIJN
2002/96/EC 
Aan het einde van zijn nuttig leven mag het
product niet samen met het gewone huis-

houdelijke afval worden verwerkt.Het moet naar een spe-
ciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de
gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat
deze service verschaft. Het apart verwerken van een huis-
houdelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen
voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschik-
te verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen
waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen wor-
den om een aanmerkelijke besparing van energie en
grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot
gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke
apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van
een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.
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WANNEER IETS NIET WERKT
Controleer de volgende punten alvorens de erkende Technische Servicedienst te bellen die in uw zone werk-
zaam is.

PROBLEEM OORZAAK REMEDIE

Het filter is verstopt.

De temperatuur of de vochti-
gheid in het vertrek zijn te
laag.

Het vertrek is te groot voor de
ontvochtigingscapaciteit van
het apparaat.

In het vertrek bevinden zich te
veel vochtbronnen (kokende
pannen, enz.)

De ingestelde vochtigheid-
swaarde te hoog afgesteld.

Reinig het filter.

Het is normaal dat het appa-
raat onder bepaalde omstan-
digheden niet ontvochtigt (in
sommige gevallen is het raad-
zaam de te ontvochtigen ruim-
te te verwarmen)

Verlaag de ingestelde vochti-
gheidswaarde.

De veiligheidsvoorziening van
het apparaat heeft ingegrepen

Wacht tot 3 minuten verstre-
ken zijn.

Het reservoir ontbreekt.

Het reservoir is vol.

Het reservoir is verkeerd
geplaatst.

De temperatuur in het vertrek
is te laag.

En van de sensoren van het
apparaat is defect of de voch-
tigheid in het vertrek is te
hoog of te laag om correct
gemeten te kunnen worden.

Breng het reservoir weer aan.

Ledig het reservoir.

Plaats het reservoir correct.

Verhoog de omgevingstempe-
ratuur.

Controleer of het apparaat
weer werkt als het verplaatst
wordt naar een vertrek met
een vochtigheidsgraad die
binnen de werkingslimieten
vermeld in de paragraaf
“Technische kenmerken” ligt.
Als het probleem aanhoudt,
neem dan contact op met het
servicecentrum.

Het apparaat werkt in de functie
ontvochtiging maar vermindert
niet de vochtigheid

Het apparaat werkt niet
gedurende de 3 minuten na
een nieuwe start

Op het display verschijnt 
“        “

Op het display verschijnt 
“        ”

Op het display verschijnt 
“         ”

NL



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


